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Übersicht 
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Kuscheltiers des Projekts „Fruity Dave“. 
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Funktionen 

Nr. Funktionsbeschreibung ok Nicht ok Mangel 

1 Administratorfunktionen    

1.1 Die Administratoren besitzen die Möglichkeit über ein 
drahtloses Netzwerk auf den Raspberry zuzugreifen. 

   

1.1.1 Verbindung durch Putty.    

2 Bewegung erkennen    

2.1 Mithilfe eines Infrarotsensor können Bewegungen in der 
Nähe des Kuscheltiers erkannt werden 

   

3 Druck erkennen    

3.1 Mithilfe zweier Taster kann an den Armen des 
Kuscheltiers ein Druckimpuls erkannt werden 

   

4 Temperatur messen    

4.1 Mithilfe eines Sensors wird dauerhaft die Temperatur 
gemessen 

   

5 Lichtintensität erkennen    

5.1 Mithilfe eines Lichtintensitätssensors kann die Helligkeit in 
der Nähe des Kuscheltiers gemessen werden 

   

6 Mehrfärbige LEDs ansteuern    

6.1 Über Python können LEDs ein, aus und die Farben 
geschaltet werden 

   

7 Töne ausgeben    

7.1 Mit Hilfe des Signales der einzelnen Sensoren werden 
dementsprechende Töne wiedergegeben. 

   

8 Gerät hochfahren    

8.1 Über einen Button/Schalter an der Powerbank kann der 
Raspberry eingeschalten werden 

   

9 Gerät herunterfahren    

9.1 Der Raspberry soll heruntergefahren werden indem er 
ein Shutdown-Signal erhält. Erst nach diesem soll die 
Stromzufuhr abgeschaltet werden. 

   

10 NFC Tags auslesen    

10.1 Die in den Früchten platzierten NFC Tags werden Vom 
NFC Reader im Kuscheltier erkannt. 

   

11 Beschleunigung erkennen    

11.1 Mithilfe eines Sensors können Beschleunigungen in x, y, 
und z Richtung erkannt werden 
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Mängelrügen & Termine ( S ... schwerwiegender;  G  ... geringfügiger)  

Nr. Typ Beschreibung Zieldatum 

   
- KEINE - 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 
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